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Приложение № 2.1
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
Разработка проектной документации, включающей в себя:

1. Пояснительную записку к техническому проекту.
2. Программу и методику испытаний.
3. Структурную схему системы.
Пуско-наладка оборудования
1. Пуско-наладка активного и пассивного сетевого оборудования.
1.1.  Монтаж модуля расширения HP ProCurve Switch 5400zl 24p 10/100/1000 PoE Module (поставляется Исполнителем) в существующее шасси.
2. Монтаж серверного оборудования.
2.1.  Монтаж телекоммуникационного шкафа APC AR3100 NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black в комплекте со стеклянными дверями, PDU (поставляется Исполнителем)  в серверной комнате 4-го этажа АБК Олимпиадинского ГОКа. Подключение шкафа к электропитанию Заказчика.

2.2.  Монтаж сервера и шлюзов. Сервер и один шлюз должны монтироваться в серверной комнате 4-го этажа АБК Олимпиадинского ГОКа, второй шлюз монтируется в караульном помещении ЗИФ, третий шлюз монтируется в серверном помещении БИО ЗИФ-1, четвертый шлюз монтируется в помещении мобильного телекоммуникационного здания в районе ТНС-1. Все четыре шлюза должны быть настроены как локальные выносы станции четыре port-network, использующие для подключения к серверу мощности существующей сети передачи данных. 
2.3. Монтаж плат в шлюзы.
2.4. Коммутация абонентских, транковых, магистральных, сетевых кабелей и кроссов.
2.5. Установка и настройка телефонных аппаратов абонентам.
3. Настройка Communication Manager.
3.1. Осуществить перенос всех лицензий из существующей АТС Definity SI (Приложение 2.2) и добавить дополнительные для получения следующих количественных показателей:

3.1.1. Количество ip абонентов – 1000, количество аналоговых абонентов – 400, количество цифровых абонентов – 100.
3.1.2. Количество H.323 линий – 160, количество Е1 – 186 каналов, количество аналоговых внешних линий – 8.
3.1.3. Предусмотреть лицензии EC500 в количестве 100 шт, one-x mobile – 100 шт, Avaya IP Softphone – 100 шт, предусмотреть сиcтему one-x Portal на 100 абонентов.

3.1.4. Количество шлюзов – 4.
3.2. Настройку конфигурации осуществить аналогично существующей в АТС Definity SI, установленной и работающей на объекте. Все отклонения от существующей конфигурации подписывать отдельным протоколом со службой эксплуатации.
3.3. Произвести интеграцию системы с текущей корпоративной телефонной сетью Заказчика.
4. Дополнительные требования.

4.1. При расчете системы использовать оборудование, обеспечивающее надежность уровня 99,999. Система должна быть резервируемой. В сервер и шлюзы должно быть установлено максимально предусмотренное производителем количество блоков питания, загрузочные диски серверов должны быть «зазеркалены».
4.2. Количество IP телефонных аппаратов: Avaya 9620L – 100 шт., Avaya 1616i – 100 шт. (либо их аналоги). Количество абонентских и транковых плат: DIGITAL LINE CP TN2224CP – 4 шт., 24PT ANALOG LN CP TN793CP – 4 шт., CO TRUNK TN747B – 1 шт., DS1 INTFC TN2464CP – 1 шт. (поставляется Исполнителем).
4.3. IP телефонные аппараты должны поставляться в комплекте с предусмотренными производителем блоками питания.

Проведение испытаний

1. Тестирование работы системы
2. Устранение неполадок 

3. Сдача системы в эксплуатацию
